LUCERNARIOS

PANEL POLIESTER TRAPEZOIDAL

Poliéster Superior CARACTARISTICAS:
7\ T * Excelente transmisién de luz.
[ /_\ / \ /_\ | * Resistencia al impacto y a la intemperie.
v l » Cuenta con el acabado Gel Coat que
Poliéster retarda el afloramiento de fibra de vidrio.
PANEL * Excelente durabilidad.

» Mayor resistencia quimica.
* Evita la acumulacion de polvo.
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Panel Superior Panel Inferior

SERVICIO DE ENTREGA BAJO PEDIDO (Para medidas, colores y espesores, CONSULTAR)

GRANONDA Y MINIONDA

CARACTERISTICAS:

* Excelente transmisién de luz.

* Resistencia al impacto y a la intemperie.

» Cuenta con el acabado Gel Coat que retarda el afloramiento de la fibra de vidrio.
» Excelente durabilidad.

* Mayor resistencia quimica.

* Evita la acumulacioén de polvo.
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1100 N N 1150
GranOnda MiniOnda
Ancho Largo Color

GranOnda 1100 2000, 2500, 3000, 5000, 6000 | Incoloro

MEDIDAS EN STO(K: MiniOnda 1150 5000, 6000 Hielo
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